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DIE  INNOVATION  IM  BRANDSCHUTZ

nichtbrennbar
emissionsfrei 

leicht 

PT FirstOne®
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Brandschutz mit PT FirstOne® 
Effizienz und   Flexibilität

Für wen?

PT FirstOne®, der ideale Konstruktionswerkstoff

Konstrukteure und Planer 
im Bereich präventiver 
Brandschutz, Architekten, 
Innenraumgestalter und 
viele andere werden in PT 
FirstOne® den idealen 
Konstruktionswerkstoff 
finden.

Schiffbau
Fensterkästen
Schottwände
Leichtbauwände
Offshore - Lösungen

Waggonbau
Innenverkleidungen 
Abschottungen 
Sitzelemente

Flugzeugbau
Innenverkleidungen 
Sitzelemente
Galley - Lösungen

Fahrzeugbau
Hitzeschilde
Unterbodenverkleidungen

Hochbau
Brandschutz tragender 
Strukturen
Brandschutzwände, 
Türen, Tore und Klappen
Ver- und Bekleidungen
Wärmedämmung
Lüftungs- und Kabelkanäle
Installationsschächte
Tunnelverkleidungen
Gefahrstofflagerung
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PT FirstOne® ist das Er-
gebnis der langjährigen
Erfahrungen von IBV mit
anwendungsspezifisch
optimierten Verbundwerk-
stoffen. Der völlig neuar-

tige Konstruktionswerk-
stoff PT FirstOne® weist 
alle Vorteile klassischer 
Faserverbundwerkstoffe 
auf, ist jedoch absolut 
unbrennbar. 

Selbst bei Temperaturen 
über 1500°C werden 
keine Rauchgase oder 
Schadstoffe emittiert.
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Brandschutz mit PT FirstOne® WAS IST NEU

Nichtbrenn-
barkeit

keine 
toxischen 

Emissionen

Isolation

PT FirstOne® Stand der Technik

Systemkosten Konstruk-
tionseigen-
schaften

Umweltver-
träglichkeit

Die Grafik zeigt das Eigenschaftsprofil von PT FirstOne® im Bereich Brandschutz im 
Vergleich zum Stand der Technik. Ein längerer Balken steht für eine bessere 
Performance.

Herausragende Eigenschaften von 
PT FirstOne® im Vergleich

Der Mensch im
Fokus

Flexibel konstruierenKompromissloser 
Schutz

PT FirstOne® kann zu ebenen 
Platten und Bauteilen beliebi-
ger dreidimensionaler Form 
verarbeitet werden. Zusätzlich 
ermöglicht sein flexibler 
materialspezifischer Aufbau 
die Anpassung von Festigkeit, 
Steifigkeit und Zähigkeit an das 
vorliegende Belastungsprofil.

Somit steht ab sofort für 
Anwendungen, bei denen 
Nichtbrennbarkeit und/oder 
thermische Isolation in Verbin-
dung mit geringem Gewicht 
oberste Priorität haben, ein 
Material zur Verfügung, das 
perfekt auf die strukturellen 
Erfordernisse hin optimiert wer-
den kann.

Nicht weniger wichtig ist die
bei PT FirstOne® einfach zu 
realisierende ästhetische
Veredelung der Oberflächen
mit Folien oder Lacken.
Selbst hochresistente Ober-
flächen können mit Hilfe von 
Feinschichten (Gelcoats)
dargestellt werden.  

Systemkosten im Griff 
haben

PT FirstOne® trägt aufgrund 
seines überragenden tech-
nischen Eigenschaftsprofils 
dazu bei, die Systemkosten 
erheblich zu senken. Mit deut-
licher Erhöhung der Sicherheit 
erfolgt zugleich eine Verbesse-
rung der Ästhetik.

Die langjährigen Erfahrungen
unserer Experten im Umgang
mit präventivem Brandschutz
haben zur Entwicklung von PT 
FirstOne® geführt.

Dabei konnte IBV auf profun-
de Kenntnisse der relevanten 
Industriestandards, Normen, 
Vorschriften und Entwicklungs-
trends in den jeweiligen An-
wendungsfeldern zurückgrei-
fen.

Mit PT FirstOne® wird dem
Anwender ein Konstruktions-
werkstoff an die Hand gege-
ben, der völlig neuartige Brand- 
schutzlösungen ermöglicht.

Bei der Konzeption und Entwick-
lung von PT FirstOne® stand
der Schutz des Menschen von
Beginn an im Vordergrund.
Der Feuerwiderstand und die 
Nichtbrennbarkeit des Materials 
verbessern die Fluchtwegge-
staltung und die Möglichkei-
ten der Brandbekämpfung 
deutlich. Selbst bei Temperatu-
ren über 1.500°C erweicht das 
Material nicht, es entsteht kein 
Rauch und es werden keine 
Schadstoffe emittiert.

Gesundheitliche Schäden
durch Ausgasungen können
damit de facto ausgeschlos-
sen werden. Zudem ist das
Material für den Menschen
sowohl in der Verarbeitung
als auch in der Anwendung
und Entsorgung völlig unbe-
denklich.
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Formstabilität 

PT FirstOne®, ein Composite 
- Material, verbindet exzellente
thermische Eigenschaften mit
absoluter Dimensionsstabilität
und hoher Resistenz gegen-
über Umwelteinflüssen.

Flexibel bei Wandstärken 

Bauteile aus PT FirstOne®
können in beliebigen Wand-
stärken hergestellt werden.

Vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten

Kostengünstige Formwerkzeuge 

Die Bauteile werden typischer-
weise mit Hilfe einfacher 
Formwerkzeuge nach indivi-
duellen und spezifischen 
Anforderungen des Kunden 
gefertigt.

Feuerschutz in 3 Dimensionen 

Aus PT FirstOne® können 
problemlos unterschiedlichste 
dreidimensionale Formteile
zum Beispiel für den Innenaus-
bau von Schiffen, Schienen-
fahrzeugen oder Flugzeugen 
hergestellt werden.

Basisdaten und
Kennwerte
Aufgrund seines flexiblen 
Aufbaus besitzt der Konstruk-
tionswerkstoff PT FirstOne® her-
vorragende Kennwerte.

Das innovative Konzept des
Materials erlaubt es, einzelne 
Leistungsmerkmale, wie z.B.
Festigkeiten und Steifigkeiten,
den individuelle Anforderung- 
en und Bedürfnissen des
entsprechenden Einsatzge-
bietes anzupassen.

Dichte	                                                               800 - 1.900 kg/m          

Bauteildicken                                                               ab 1,0 mm
             
Feuchtigkeitsgehalt                                                           < 0,1 %

Druckfestigkeit                                                                 60 MPa

Zugfestigkeit*                                                           30 - 100 MPa

Zug - E - Modul*                                                3.000  - 12.000 MPa

Biegefestigkeit*                                                        50 - 120 MPa
  
Biege - E - Modul*                                            7.000 - 15.000 MPa

Schlagzähigkeit*                                                       40 - 80 kJ/m

3

2

* in Abhängigkeit von Fasergehalt und Faserorientierung

Basiskennwerte von PT FirstOne®

Basisdaten
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Tests und Prüfungen

Schiffbau

• Nichtbrennbar nach IMO 
  FTPC Teil 1 
• Brandwiderstandsfähigkeit   	
   nach IMO FTP B-15 

Schienenfahrzeuge

• Rauchgasdichte / Toxizität 	
  ISO 5659-2 Höchste Stufe HL3  	
  gemäß Anforderung R1 
• Wärmefreisetzung nach ISO 	
  5660-1Höchste Stufe HL3 	    	
  gemäß Anforderung R1 
• Flammausbreitung nach 	    	
  ISO 5658-2 Höchste Stufe HL3   	
  gemäß Anforderung R1-R16 
• Europäische Brandschutznorm 	
  CEN/TS 45545 - 2

Flugzeugbau 

• Bunsen Burner Test nach FAR § 25  	
   bestanden
• Heat Release Test nach FAR § 25 	
   bestanden
• Rauchgasdichte / Toxische 	
  Gasemission nach ABD 0031 
  bestanden

Hochbau

• Klassifizierung des Brand-	     	
  verhaltens nach 
  DIN EN 13501-1 
• nichtbrennbar Stufe A1  
• keine Rauchentwicklung
• kein brennendes Abtropfen

und weitere.

PT FirstOne® erfüllt alle relevan-
ten Normen. Aufgrund des 
hervorragenden technologi-
schen Eigenschaftsprofils kann 
PT FirstOne® in verschiedens-
ten Bereichen effizient einge-
setzt werden.

Alle spezifischen europäischen
und internationalen Normen
und Standards werden durch
PT FirstOne® erfüllt und teil-

PT FirstOne® erfüllt alle wichtigen Normen

weise deutlich übertroffen.
Höchste Klassifizierungsstufen
sind dabei selbstverständlich.

Besonders hervorzuheben
sind die herausragenden
Ergebnisse bei den Smoke- 
und Tox – Prüfungen.
Mit PT FirstOne® ist man 
bereits heute für zukünftige,
noch stringentere Reglemen-
tierungen bestens gerüstet. 

Rauchgasdichte D  (4)	                         < 200	                   0

Gaskonzentrationen (ppm)		

HCN (Cyanwasserstoff)	                         < 150	                   1

CO (Kohlenmonoxid)	                                     < 1000                  0

NO / NO  (Stickstoffmonoxid/-dioxid)              < 100	                   2

SO  / H  S (Schwefeldioxid/-wasserstoff)           < 100	                   0 
 
HF (Fluorwasserstoff)	                                     < 100	                   0

HCI (Chlorwasserstoff)   	                         < 150	                   0

*Ergebnisse aus dem autorisierten Brandlabor Lufthansa Technik Hamburg

  Grenzwerte   *PT FirstOne®

Rauchdichte-/toxische Gasemissionsprüfung 
nach ABD 0031 Issue F A/TM 2.0007B & 3.0005  

NORMEN und tests
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Vergleiche zum Stand der Technik

Im Vergleich zum Stand der 
Technik zeigt PT FirstOne® in 
vielen Anwendungsbereichen 
überragende Eigenschaften.

Im Schiffbau, beispielsweise bei
Fensterkästen, kann gegen-   
über herkömmlicher Technik 
mit Hilfe von PT FirstOne® bis 
zu 40 Prozent Gewicht einge-
spart werden.

Auch im Waggonbau spielt 
neben der Unbrennbarkeit das 
Gewicht eine erhebliche Rolle.

Herausragende Eigenschaften von PT FirstOne® gegenüber 
derzeitiger Brandschutztechnik

Ergebnisse

SCHIFFBAU  
B15 Fensterkas-
ten, A60 De-
ckenplatten

HOCHBAU  
Dachplatten, 
Stellwände,
Tunnelausklei-
dungen,
Kabelkanäle

WAGGONBAU 
Interieur

PT FirstOne® 

PT FirstOne® nicht brennbar 
kein Abtropfen
keine Emissionen 

Wandstärkenre-
duktion
Gewichtsersparnis

leichtere Innen- 
ausbauten bei 
gleicher Festigkeit 
und optimalem 
Brandschutz

nicht brennbar  
kein Abtropfen
keine Emissionen
> EI 240

Gewichtsersparnis
Kostenersparnis
Zeitersparnis 
Witterungsbeständigkeit
Biegefestigkeit

Abschottung, 
Raumabschluss 
und thermische 
Isolation bleiben 
im Brandfall erhal-
ten

PT FirstOne® nicht brennbar  
kein Abtropfen
keine Emissionen

Kostensenkung und 
Gewichtsersparnis 
bis zu 40 %

flexible Fensterkäs-
ten ersetzen soge-
nannte Vorbaukäs-
ten  

BrandverhaltenBeispiel Technologie Vorteile

Gegenüber den derzeit 
verwendeten Technologien 
sind hier weitere erhebliche 
Leistungsverbesserungen 
möglich.

Mit dem Einsatz von PT FirstOne® 
lassen sich so bereits mit ge-
ringsten Wandstärken absolut 
brandfeste Verkleidungsteile 
herstellen.

Im Hochbau und Tunnelbau 
ermöglicht PT FirstOne® neue, in-
novative Konstruktionskonzepte. 

Abschottungssysteme können 
z.B. mit einem Feuerwider-
stand von mehr als 240 Minu-
ten dargestellt werden.

Die hybride Beschichtung 
gängiger Dämmmaterialien 
mit PT FirstOne® führt ebenfalls 
zu einer deutlichen Steigerung 
von Feuerwiderstand und 
Bruchfestigkeit.

EINSPARPOTENTIALE
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Produkte und Verfahren

ANWENDUNGSBEISPIELE

Fensterkästen Typklasse B15  
aus PT FirstOne® reduzieren 
das Gewicht und vereinfachen 
die Montage. Damit sind hohe 
Kosteneinsparungen bei Inves-
tition und Instandhaltung von 
Passagierschiffen realisierbar.

Fensterkasten B15

Decken- und Wandpaneele sowie Systemlösungen in Hybridtechnologie mit 
Oberflächenveredelung

www.ptfirstone.com 7

PT FirstOne® ermöglicht 
eine direkte Applikation von 
hochwertigen dekorativen 
Oberflächen (Lacke/Folien) 
ohne “Umwege”.

PT FirstOne® kann mit 
Hilfe der patentierten 
Hybridtechnologie brand-  
schutztechnisch universell 
konfiguriert werden.
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PT FirstOne® 
Innovative Systemlösungen für den präventiven Brandschutz 

IBV Holding GmbH

Am Huxmühlenbach 7
49084 Osnabrück

Wilfried Grüdl

Tel. (D): +49 (0) 63 21 600 275
E-Mail: wilfried.gruedl@ibv.hu

Ronald Breker

Tel. (H): +36 (0) 76 562  652
E-Mail: ronald.breker@ibv.hu

PT FirstOne® Kontakt 

“Der Einsatz von PT FirstOne® 
wird bei unseren Kunden die 
Effizienz und   Qualität bran d-
schutztechnischer Lösungen 
erheblich und nachhaltig posid
tiv beeinflussen.
Mit unserem Qualitätsprodukt-
portfolio sowie einem Team 
engagierter Entwicklungs- und 
Serviceingenieure können wir  
maßgeschneiderte Lösungen 
für die anspruchsvollsten And
wendungen anbieten.” 
Wilfried Grüdl, Geschäftsführer 
IBV Holding

Systemlösungen für unsere 
Kunden
IBV ist einer der führenden 
europäischen Hersteller von 
Produkten aus faserverstärkten 
Kunststoffen.

Neben den Hauptabsatz-
märkten Deutschland, 

Disclaimer
Alle Informationen sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wahr und richtig und erfolgen nach bestem Wissen und 
unseren Erkenntnissen. Die hier angegebenen Sollwerte wurden durch Laborproben ermittelt. Vor Verwendung der hier ge-
nannten Produkte sollten Kunden und andere Anwender in aller Sorgfalt die Eignung eines solchen Produktes für den vor-
gesehenen Verwendungszweck überprüfen. IBV übernimmt keine Haftung für wie auch immer geartete Schäden, die aus 
der Verwendung dieser vorliegenden Informationen bzw. durch die Nutzung, Anwendung oder Verarbeitung der beschrie-
benen Produkte entstehen könnten. Keine Information, die in dieser Veröffentlichung enthalten ist, kann als Anregung oder 
Aufforderung verstanden werden, um eventuelle Patente oder andere Rechte zu verletzen. IBV lehnt jegliche Haftung, die 
wegen Verletzung oder angeblicher Verletzung von Patenten in Anspruch genommen werden kann, ab. 
PT FirstOne® ist eine eingetragene Marke der IBV Holding GmbH. 

Frankreich, Benelux und
Großbritannien werden diese
auch erfolgreich in Spanien,
Italien, der Schweiz, Skandina-
vien und Osteuropa einge-
setzt.

Premium Service
IBV steht für Professionalität,
Premiumproduktqualität, 
technisches Know-how und 
Zuverlässigkeit.

Wir unterstützen unsere Kun-
den in jeder Phase ihres Pro-
duktentwicklungsprozesses.
Unser Anspruch ist es, gemein-
sam mit dem Kunden die
technisch und betriebswirt-
schaftlich optimale Lösung zu
erarbeiten.

IBV ist der „Premium – One-
stop“ für Komplettlösungen 
im Bereich des präventiven 
Brandschutzes.

Vom Formenbau bis zum 
fertigen System
Zur Realisierung von spezifi -
schen Bauteilen, die dem 
Anforderungsprofil in jeder 
Hinsicht gerecht werden, ist 
umfangreiches Wissen in 
verschiedensten Bereichen 
notwendig. So ist zum Bei-
spiel die Herstellung eines 
leistungsfähigen Formwerkzeu-
ges ein entscheidender Schritt 
bei der Realisierung eines 
hochwertigen Produkts.

IBV als Partner
Als zuverlässiger Partner unter-
stützen wir unsere Kunden bei  
ihren anspruchsvollen Vorha-
ben. Unsere engagierten Sup-
portingenieure bieten up to 
date technische Unterstützung 
basierend auf innovativen 
Lösungen und effizientesten 
Verarbeitungstechniken. Die 
Einhaltung sämtlicher Normen 
und gesetzlicher Vorschriften 
ist für uns selbstverständlich.


